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FPG-X
VANTAGGI

Doppia rete di contenimento Soluzione economica

Applicazione Prefiltrazione in UTA

Telaio Acciaio inox

Media Fibra sintetica

Temperatura max (°C) 70°

Sistema di montaggio Telai Camframe, FCB P Housing (esclusivamente per profondità 48 
mm)

Tipo EN779 ISO16890 Dimensioni LxAxP (mm) Portata/dP nominale (m³/h/Pa) Superficie (m²) Peso (kg)

FPG-X-287x592x23 G4 Coarse 60% 287x592x23 800/70 0,17 0,4
FPG-X-400x500x23 G4 Coarse 60% 400x500x23 950/70 0,2 0,5
FPG-X-500x500x23 G4 Coarse 60% 500x500x23 1200/70 0,25 0,6
FPG-X-400x625x23 G4 Coarse 60% 400x625x23 1200/70 0,25 0,6
FPG-X-500x625x23 G4 Coarse 60% 500x625x23 1500/70 0,31 0,8
FPG-X-592x592x23 G4 Coarse 60% 592x592x23 1700/70 0,35 1,02
FPG-X-610x610x23 G4 Coarse 60% 610x610x23 1850/70 0,37 1,1
FPG-X-287x592x48 G4 Coarse 60% 287x592x48 800/70 0,17 0,42
FPG-X-400x500x48 G4 Coarse 60% 400x500x48 950/70 0,2 0,52
FPG-X-500x500x48 G4 Coarse 60% 500x500x48 1200/70 0,25 0,62
FPG-X-400x625x48 G4 Coarse 60% 400x625x48 1200/70 0,25 0,62
FPG-X-592x592x48 G4 Coarse 60% 592x592x48 1700/70 0,35 1
FPG-X-500x625x48 G4 Coarse 60% 500x625x48 1500/70 0,31 0,82
FPG-X-610x610x48 G4 Coarse 60% 610x610x48 1850/70 0,37 1,12


